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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:  Општина Мерошина, Председник општине  .
Адреса наручиоца:  Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина      .
Матични број :  07187068  .
ПИБ:  100758336  
Шифра делатности:   8411    
Интернет страница наручиоца:  www.merosina.org.rs     .
Врста наручиоца:  орган локалне самоуправе     .

Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон),  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

 Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.   5/2019     су радови.

Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
 Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт:[Ивана Митић],
е-mail адреса (или број факса): [tender.merosina@gmail,com (018 4892 034)].
Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  10     дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25  дана од дана отварања понуда. 
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета јавне набавке: 
Предмет јавне набавке број:  5/2019     је извођење радова на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза.
2. Назив и ознака из Општег речника набавке:
45454000 -радови на  реконструкцији
3. Партије:
Предмет јавне набавке није обликован у партије.
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
1. Врста радова

Радови на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE-предмер грађевинско занатских радова и XIII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE-предмер грејних инсталација, који садрже спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.


Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.


Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.


Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.


У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Јовица Марковић, телефон: 062 8003360.

4. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  90    (деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.
5. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  tender.merosina@gmail.com , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт:  Ивана Митић    телефон  062 8830720   .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију,  што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
Врста техничке документације 

Идејни пројекат реконструкције објекта Народне библиотеке у Мерошини.
Технички опис
Предмет пројекта је реконструкција и енергетска санација објекта Народне библиотеке у Мерошини у улици Цара Лазара, на К.П. бр. 203/4 КО Мерошина. Објекат је различите спратности. Главна зграда је спратности П+1+Пк, мултифункционална сала са пратећим просторијама је приземни објекат.

Реконструкција и адаптација објекта према пројектном задатку обухвата:

· Замену постојећег крова са уклањањем постојећег кровног покривача и кровне конструкције изнад сале.
· Рушење постојеће плафонске конструкције-каратавана изнад сале.
· Постављање термичке изолације на фасадним зидовима и на тавану.

· Санацију зидова страдалих од влаге услед нелегалне изградње суседног објекта.

· Реконструкцију главног хола са додавањем елемената за постављање изложбених експоната и слика.

· Реконструкцију сале са бином и кино кабином.
· Замену завршних подних облога.

· Глетовање и кречење целог објекта.

· Замену спољашње и унутрашње столарије.

· Замену постојећих електричних инсталација новим укључујући и замену постојећег општег осветљења новим.

· Израду свих санитарних чворова.

· Реконструкцију  машинских инсталација. 

Конструкција крова
Комплетна замена дотрајале класичне дрвене кровне конструкције са кровним покривачем врши се на делу изнад сале заједно са демонтажом комплетног каратавана. На осталим деловима кровне конструкције се врши претрес са евентуалном заменом дотрајале грађе и покривача. Део крова на главној згради који се налази до дограђеног објекта потребно је прередити како би се вода са тог дела крова одводила од суседног објекта, пошто тренутно ту постоји проблем.

КР1- Постојећа кровна конструкција са кровним покривачем од црепа. 
Неопходно је уклонити кровни покривач и извршити претресање дрвене кровне конструкције са евентуалном заменом дотрајалих и иструлелих елемената (предвиђена замена око 30%). Део крова изнад главне зграде који се лепи за суседа потребно је потпуно уклонити и преуредити конструкцију како би се вода одводила од објекта суседа.
Као кровни покривач се поставља цреп на подужне и попречне штафне (5/5цм), дашчану оплату 2,4цм и на постојећу кровну конструкцију са свим потребним фасонским елементима за опшивање (опшивање слемена и грбина, опшивање увала, опшивање стреха-конекција са олуком, опшивање косих завршетака крова/ветар лајсни, опшиви димњака и вентилација, кровних денивелација, кровних капака и инсталација). У склопу позиције предвидети постављање снегобрана од пластифицираног лима (истог произвођача и боје као кров).

КР2- Новопројектована кровна конструкција.

Основна конструкција покривања крова је пластифицирани самоуклапајући челични лим (мин 7мм, типа „Piano-INM“ и сл.) у боји по избору инвеститора (са свим потребним фасонским елементима, опшивима, снегобранима, спојним материјалима и олуцима, исте боје и произвођача као и основни кровни лим). Лим се поставља на челичне рожњаче које се постављају преко челичних главних решеткастих носача са свим потребним затегама и потребним спојним материјалима.

Потребно је израдити нове хоризонталне 12/12цм и вертикалне 10/10цм олуке од челичног пластифицираног лима хоризонталне у боји крова, а вертикалне у боји фасаде 0,70мм. Олуке спајати поп нитнама у боји олука, једноредно са максималним размаком 3цм и залепити силиконом. Држаче олука израдити од пластифицираног флаха у боји олука, 25х5мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама у истој боји на размаку до 80цм. Све нове олуке монтирати на исте положаје и на исти начин како су постављени постојећи.

Енергетска санација фасадних зидова и тавана

СФЗ1- Обрада фасадног зида термоизолацијом (сходно ЕЕ правилнику) каменом вуном „FKD-S Thermal“ или сл. д=10цм (мин.110кг/м3), потребним анкерима, мрежицом, лепком и фасонским елементима (угаоници са мрежицом), на преломима, оквирима прозора, као и елементима –окапницама на испустима. На изведену термо изолацију се поставља „DEMIT“ завршна фасадна обрада- мрежица, лепак-подлога и финални слој од силикатно-силкиконске финалном обрадом (малтера) у боји по избору инвеститора. 
СФЗ2- У висини од 30-60цм поставити термоизолациони слој од стиродура д=5цм, преко ког се изводи слој армираног продужног малтера, као припрема за завршну обраду минералним фасадним малтером „kulir plast“ или еквивалентно, боје по накнадном избору инвеститора.

Т1- је обрада тавана (изнад постојећих плоча). Поставља се изолација од камене вуне „NatureBoard FIT PLUS“ или сл. (40кг/м3) на таванским постојећом плочама (сходно ЕЕ правилнику) дебљине 18цм, са парном браном типа „Knauf Insulation LDS 200“ или сл. и геотекстилом испод и паропропусном – водонепропусном  фолијом изнад типа „Knauf Insulation LDS 0.02“ или сл. Финално се полажу плоче OSB д=1,8цм због евентуалног ходања и интервенција на крову.

Т2- обрада тавана изнад сале. Плафонска конструкција изнад сале израђује се од двослојног акустичног и PPZ гипс-картона, због пригушења звука са PPZ атестом 1h. Гипс-картон се ослања на потребне висилице (сходно препорукама произвођача) и на ојачању  CW/UW100 потконструкцију на растојању од 120цм (потконструкција се ослања на предвиђене челичне профиле за ношење плафона ослоњених на главне решеткасте носаче). Тип гипс-картонске облоге је „Knauf-Piano GKF“ или сл. На плафону се поставља термоизолација од камене вуне типа „NatureBoard FIT PLUS“ или сл. д=18цм (40кг/м3 ) са парном браном типа „Knauf Insulation LDS 200“ или сл. испод и паропропусном-водонепропусном фолијом типа „Knauf Insulation LDS 0.02“ или сл. изнад изолације.
Плафони се бандажирају, глетују и боје полудисперзивним  бојама, са материјалима и предрадњама по упутствима и детаљима произвођача.  
Конструкције и облоге зидова
Новопројектовани зидови су од шупљих блокова дебљине 25цм, 20цм и 12цм, са потребним вертикалним и хоризонталним АБ серклажима за укрућење. Са унутрашње стране зидови ће се малтерисати, глетовати и бојити полудисперзивним бојама.
Унутрашње зидове у степенишном простору је потребно санирати од влаге и буђи помоћу хидроизолације у систему „Sika-1“ или сл. (0.7кг/м2 ). Хидроизолацију извести у три слоја по технологији и препоруци произвођача. У првом слоју додати „Sika latex“ 200-400гр/ м2 због атхезије између материјала и површине.

У приземљу у улазном ходнику долази до преграђивања дела испод степеништа због новопројектоване котларнице. Новопројектовани преградни неносиви зидови су типа „Knauf“ W112, д=13,5цм  на једнострукој металној потконструкцији обострано двоструко обложени противпожарним плочама DF/GKF (класа пожарне отпорности према SRPS EN13501-1-F120). Новопројектована котларница се истом преградом затвара и одозго (између два степенишна крака). Зидови се завршно глетују и боје полудисперзивним бојама.
Делови зидова мултифункционалне сале који се налазе ка суседу су обложени фурнираним и лакираним  (PU лаком, са свим потребним подлогама) медијапаном, на CW75 потконструкцији са обавезном парном браном према унутра и каменом вуном типа „FKD-S Thermal“ 110кг/м3 или сл. д=10цм, док су остали слободни зидови обложени медијапаном без термоизолације.

Остали делови зидова сале се облажу звукоапсорбујућим плочама типа „Heradizajn“ или слично у дезену/боји по накнадном одабиру. Плоче се постављају на стандардну потконструкцију (на зидове окренуте суседу поставља се термоизолација од камене вуне са парном браном, док се термоизолација од камене вуне „FKD-S Thermal“ 110кг/м3 или сл. д=10цм, са парном браном, док се остали зидови само облажу без изолације.
Конструкција прозора спољних и унутрашњих
Конструкција прозора је алуминијум-алуминијум од пластифицираних профила са термичким прекидом и најмање три заптивне гумене EPDM траке по обиму рамова и крила. Прозори су снабдевени квалитетним оковом за дуготрајно коришћење (најмање 15000 узастопних отварања и затварања). Оков је за класично „отклопно-заокретно“ отварање. Застакљивање је термопан пакетом од стакла типа: „Кlimagard-solar“ или сл. херметички затворен и испуњеним аргоном , д=6+16+4мм (спољно стакло нискоемисионо). Укупни коефицијент  пролаза топлоте  „к“ за целу конструкцију, мора бити сходно прав.ЕЕ). Дебљина стакла по производним препорукама произвођача стакла (однос ширине/висине крила, 4+12+4)   
Уградња је шрафљењем у слепи челични шток –анкерован у обимну конструкцију (20/30мм), челичним анкерима, на макс. растојању од 70цм. Након уградње, заптивање простора између рама и зида је структуралним китом и покривним алуминијум лајснама, по унутрашњем и споњем обиму. Са унутрашње стране  је предвиђена прозорска профилисана клупа од ламелираног дрвета, брушеног и лакираног полиуретенским лаком. Са спољне стране предвиђена је окапница –солбанк, у боји фасаде од челичног пластифицираног лима дебљине 0,7мм, ширине до 25цм, причвршћена котвама и херметизована. Предвиђена је и окапница доњег крила рама прозора и тракаста завеса.
Унутрашња фиксна надсветла су у алуминијумској конструкцији од пластифицираних профила без термичког прекида. Застакљивање једноструким „памплекс“ стаклом 3+3=6мм. Уградња је шрафљењем кроз рам позиције у обимну конструкцију. Након уградње, заптивање простора између рама и зида јеструктуралним китом и порривним алуминијумским лајснама по унутрашњем и спољњем обиму.

Прозор пројекционе собе је у конструкцији од алуминијумских профила без термо прекида. Застакљен једноструким стаклом које задовољава звучну изолованост 36dB. Монтажа сувим посупком, у обимне зидове са испунима које пригушују звук. У склопу позиције урачуната обимна покривна алу-лајсна са спољне и унутрашње стране.

На клима-комори се постављају спољне фиксне жалузине у алуминијумској конструкцији од пластифицираних профила без термичког прекида. Испуна од алу-чламела. Уградња је шрафљењем кроз рам позиције у обимну конструкцију. Нкон уградње заптивање простора између рама и зида је структуралним китом и покривним алуминијумским лајснама по унутрашњем и спољњем обиму.

Конструкција спољњих и унутрашњих врата

Порталске конструкције спољњих врата су од пластифицираног алуминијума са термичким прекидом. Монтажа је сувим поступком на претходно уграђени „слепи челични шток“ 3/2 цм. Стаклена испуна врата: термопан од двоструког  „памплекс“ стакла (2х 3+3=6мм), унутрашње стакло „нискоемисиони памплекс“. Врата су снабдевена алуминијумским прагом –профилом за под , бравом за антипаник врата са 5 кључа, гуменим одбојником поља отварања, стопером за фиксирање једног крила, стандардним оковом, шаркама. Сва евакуациона врата су снабдевена „антипаник“ бравом уређајем за аутоматско затварање и полираним руковатом са спољне стране. По обиму, са унутрашње и спољње стране  предвиђена је алуминијумска лајсна за везу са обимним конструкцијама и херметизациони структурални кит. Делови изнад сп.плафона и пуне испуне су од ПВЦ панела са стиродуром +2х алум.лим.Монтажа шрафљењем кроз рам позиције у обимну конструкцију.

Унутрашња врата са плотом од ламираног дрвета  (брушеног и лакираног ПУ лаком) у алуминијумском раму без термо прекида лакирана ПУ лаком . Оков –стандардни. Монтажа сувим поступком кроз шток позиције. Отварање према скици. Обрада шпалетне врата, као и за припадајуће зидове. Веза са зидовима алу-лајсна по обиму са обе стране. Патент брава за закључавање са 5 кључа. Квака од полираног метала. Врата су снабдевена металном плочицом за означавање намене и подном алуминијумском „прелазном“ лајсном. Предвидети гумене одбојнике за ограничавање поља отварања.

Унутрашња врата –портали санитарних чворова су од алуминијумске конструкције без термо прекида, пластифициране у боји по избору инвеститора. Оков стандардни. Монтажа сувим поступклом кроз шток позиције. Отварање према скици. Обрада шпалетне врата, као и за припадајуће зидове. За везу са зидовима предвиђена алуминијумска лајсна по обиму (са обе стране), за везу са подом предвиђена алуминијумска „прелазна“ лајсна, брава, патент-уметак за закључавање, рукохват од полираног алуминијума, гумени одбојник поља отварања. Надсветло и стаклене испуне од 3+3=6мм, једноструког „памплекс“ стакла. „Пуне испуне“од  ПВЦ панела са стиродуром+обострани алум.лим. Обезбедити и металну таблицу са назнаком намене 10х20цм (на зиду)

Врата сале двоструког ламираног дрвеног панела (брушеног и лакираног ПУ лаком) са саћастом испуном, лакирана ПУ лаком. Звукоизолација друге класе у ојачаном алуминијумском раму пластифициран по избору инвеститора са термо прекидом као за спољне позиције и најмање три заптивне ЕПДМ гумене траке по обиму рамова и крила као за спољне позисије. Оков стандардни за велика оптерећења са мин. 3 шарке. Монтажа кроз рам позиције у обимну конструкцију са херметизацијом структуралним китом. Отварање према скици (према правилима за евакуацију). Обрада шпалетне врата као и за припадајуће зидове. Веза са зидовима алу.лајсни по обиму са обе стране. Спољни рукохват од полираног метала. Предвиђен гумени одбојник за ограничавање поља отварања, алумин.профил праг, метална таблица са назнаком намене и патент брава са кључем споља. Надсветло од једноструког памплекс стакла.

Ватроотпорна врата техничких просторија. Врата морају имати извештај о испитивању за врата отпорна према пожару издат од стране акредитоване лабораторије у Републици Србији према СРПС У.Ј1.060.1,5h. Врата снабдевена противпожарном бравом, оковима, механизмом за аутоматско затварае, дихтунзима за спречавање продора дима, металном таблицом са наменом простора. Обезбедити гумени одбојник поља отварања отварају се споља у односу на правац евакуације.

Обрада подова

Предвиђена је замена свих завршних подних облога у целом објекту.

Реконструкција санитарних чворова

Постојећи санитарни чворови се у потпуности реконструишу како по обради тако и комплетне инсталације и санитарни уређаји. 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).
Обавезни услови су:
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	(1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

(2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	·  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

· Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.
5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

	Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве  дат је у Поглављу X Конкурсне документације.


2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 

1) Финансијски капацитет:
	Услов: 

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2018, 2017, 2016) за које су достављени подаци износи  најмање 15.000.000,00 динара; 

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2018, 2017 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. 

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године. 


2) Пословни капацитет:

	Услов:  

Да има најмање један реализован уговор, закључен у периоду у последње 3 године,  вредности не мање од 10.000.000,00 динара без пдв-а, а који се односи на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти) чија је укупна бруто грађевинска површина најмање 1.000 м2 .

	Доказ: 

Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави:

Ф    копију Уговора из референтне листе и
Ф    копију Окончане ситуације по том уговору.


3) Технички капацитет

	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова који се односе извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти)
 Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

-1 теретно возило носивости најмање 6 тона

-1 теретно возило носивости најмање 900кг

-1 камион „Кипер“

-2 путничка возила

-Скела минимум 500м2
-1 комбинована грађевинска машина 




	Доказ:

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу;
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг) – копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV  Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



4)Кадровски капацитет:

	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 30 извршилаца, 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу надлежног органа и то: лиценцу 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње) који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

 - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу надлежног органа и то: лиценцу 400 (одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације) који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу надлежног органа и то: лиценцу 430 (одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике,процесне и гасне технике) ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу надлежног органа и то: лиценцу 450 (одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона) који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

-најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу надлежног органа и то: лиценцу 381 (одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда) који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
-најмање 1 лице са положеним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду (доказ: фотокопија уверења о положеном стручном испиту о практићној оспособљености а обављање послова безбедности и здравља на раду или фотокопију уговора са овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду)  
Једно лице може бити носилац више лиценци.


	Доказ (за лица са лиценцом):

	а) Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверен печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 


	г) фотокопија личне лиценце 


5)Обилазак локације

	Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ,   Одељак 5. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.


	Доказ:
Попуњен и потписан Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII Конкурсне документације).


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	1. Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки  понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	2. Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача који је дат у Поглављу Х Конкурсне документације.

	3. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне  услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10%  укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.


Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.


Понуђач може да поднесе само једну понуду.


Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу (Наручиоца)Општина Мерошина, Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина , са назнаком „Понуда за јавну набавку  радова на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза, ЈН бр. 5/2019   , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  29.07.2019.    године, до   11,00   часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.


Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном документацијом, мора да садржи:

1) образац понуде,

2) модел уговора,

3) образац структуре цене,

4) образац изјаве о независној понуди,

5) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

6) образац Референтне листе,
7) образац Изјаве о техничкој опремљености,

8) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

9) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

10) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

11) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

12) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Мерошина, Цара Лазара 17,18252 Мерошина,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова  на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза  – ЈН бр. 5/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова  на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза  – ЈН бр. 5/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова  на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза  – ЈН бр. 5/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова  на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза  – ЈН бр. 5/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

3) понуђачу који ће издати рачун, 

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцима.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене, односно окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања. 

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 10% вредности понуде без ПДВ.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове  на изградњи секундарне канализационе мреже за насеље Балајнац у општини Мерошина не може бити краћа од  24   месеци од дана примопредаје радова. Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  90   (деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI Конкурсне документације.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општине Мерошина. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

(1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

(2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

(3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

(4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда одржаће се 29.07.2019. године, у 11,30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Мерошина, Цара Лазара 17, 18252 Мерошина, просторијa: мала сала, спрат I.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Општина Мерошина, Цара Лазара 17, 18252 Мерошина, електронске поште на e-mail  tender.merosina@gmail.com     или факсом на број  018 4892 035  ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.    5/2019   ".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 

полиса/е осигурања; 

5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

(2) учинио повреду конкуренције; 
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 

1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
22. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА


Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

    Наручилац може одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су: 

6) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

7) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

8) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

9) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

10) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

11) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

12)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

13) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је 

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
23.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: tender.merosina@gmail.com , факсом на број 018 4892 034 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
6. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
7. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона
25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији зграде Народне библиотеке у Мерошини, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5. непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.


Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДА
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку радова на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза  – ЈН бр. 5/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име лица за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

                  радови на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза
	Укупна цена без ПДВ-а
(грађевинско занатски радови + грејне инсталације)
	

	Укупна цена са ПДВ-ом

(грађевинско занатски радови + грејне инсталације)
	

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда 

	Гарантни период


	___ месеци/а од дана примопредаје радова 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао


	____ календарских дана од дана увођења у посао 


   НАПОМЕНА:
   Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне
   документације за ову јавну набавку
Датум 




              Понуђач

_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. став 2. Закона, ________________________________________________________________________, 

(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке радова на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза, ЈН бр. 5/2019 , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, ___________________ [навести назив понуђача), као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	
	Потпис понуђача


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 









назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
назив понуђача 

радова на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза, ЈН бр. 5/2019, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
XI  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза
Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Мерошина са седиштем у Мерошини, Цара Лазара 17, ПИБ 100758336, коју заступа Саша Јовановић,Председник општине (у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 

назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 28.06.2019.  године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова  на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина, I фаза, р.бр. јавне набавке  5/2019,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују из средстава Министарства за државну управу и локалну самоуправу;


-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 

1. Предмет уговора
Члан 2. 


Предмет овог уговора је  извођење радова реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина, I фаза. 
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин: 

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  __________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора.  
 

-по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 


Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. и 2. овог члана, Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова. 
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;


Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за   годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

           2) мере предвиђене актима надлежних органа;

                 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
                 документациком;

    4) закашњење увођења Извођача радова у посао;

5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 2% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

1. да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;    

2. да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
3. да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
4. да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

5. да се строго придржава мера заштите на раду; 

6. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
7. да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

8. да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

9. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

10. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

11. да омогући вршење стручног надзора на објекту;

12. да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

13. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
14. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

15. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

16. да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

17. да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

18. да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење
Члан 11
            Извођач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.
Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање 
Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши након извршеног техничког прегледа објекта од стране Комисије за технички преглед,  сагласно члану 155. Закона о планирању и изградњи,  најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Технички преглед и примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

.

Раскид Уговора

Члан 19.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 20.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 

 Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Сходна примена других прописа
Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

-   динамика извођења радова

Решавање спорова
Члан 24.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.
Број примерака уговора

Члан 25.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
Ступање на снагу

Члан 26.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
. 
	ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
	
	ЗА НАРУЧИОЦА


	
	
	

	
	
	Саша Јовановић 


	
	
	


XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – предмер грађевинско занатских радова
Napomena:   Svi stavovi predmera podrazumevaju  izvođenje svake pozicije rada  bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  važećim tehničkim  propisima,   opšte  tehničkim  uslovima  za  izvođenje  građevinskih  i  građevinsko  zanatskih  radova,  standardima  i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.
Prilikom davanja ponude ponuđači su u obavezi da izvrše uvid u projektno tehničku dokumentaciju.
	Р.
бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Kоличина
	Јед. цена без пдв-а
	Укупно
без пдв-а

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	1.
	DEMONTIRANJE I RUŠENJE
	
	
	
	

	1.1
	Iznošenje  postojećeg  nameštaja,  kancelarijskog  materijala  i opreme  iz  prostora  koji  se  rekonstruiše/adaptira.Nameštaj deponovati u okviru objekta na mesto koje odredi Investitor, kako bi se nakon završetka radova vratio na mesto.
Obračun po m² površine prostorije.
	
	
	
	

	
	prizemlje
	
	
	
	

	
	17.30+16.90+6.97+8.26+6.31+53.32+18.35+172.88+74.67+3.
29+14.23+7.37+15.29+3.02+3.61+15.18+2.23
	m2
	439.18


	
	

	
	I sprat
	
	
	
	

	
	17.30+3.44+6.12+6.34+66.99+3.40+1.74+21.58+27.98


	m2
	154.89


	
	

	
	potkrovlje
	
	
	
	

	
	11.25+4.11+5.26+15.42+52.42+8.35


	m2
	96.81


	
	

	
	ukupno


	m2
	690.88


	
	

	1.2
	Demontiranje drvenih obloga zidova od lamperije zajedno sa potkonstrukcijom.
U  cenu  uračunata  demontaža,  vertiklani  transport,  prenos, utovar,  odvoz  i  istovar  na  lokaciju  koju  odredi  Investitor, udaljenosti do 15km.
Obračun po m²  izvedene pozicije po opisu.
	
	
	
	

	
	prizemlje

	
	
	
	

	
	(65.98+43.61)*5.59


	m2
	612.61


	
	

	
	potkrovlje

	
	
	
	

	
	8.35+17.88*1.94
	m2
	43.04


	
	

	1.3
	Demontiranje  spuštenog  plafona  tipa  "Rihter"  zajedno  sa
pripadajućom potkonstrukcijom.
U  cenu  uračunata  demontaža,  vertiklani  transport,  prenos, utovar,  odvoz  i  istovar  na  lokaciju  koju  odredi  Investitor, udaljenosti do 15km.
Obračun po m²  izvedene pozicije po opisu.
	
	
	
	

	
	prizemlje

	
	
	
	

	
	172.88+27.98+21.58


	m2
	173.00


	
	

	
	I sprat

	
	
	
	

	
	27.98+21.58


	m2
	50.00


	
	

	1.4
	Skidanje  brodskog  poda  zajedno  sa  obimnim  lajsnama  i podlogom.  Skinuti  pod  utovariti  i  odvesti  na  deponiju  koju odredi investitor udaljenosti do 15km.
U  cenu  uračunata  demontaža,  vertiklani  transport,  prenos, utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.
Obračun po m² izvedene pozicije po opisu.
	
	
	
	

	
	 I sprat

	
	
	
	

	
	21.58+27.98
	m2
	50.00


	
	

	1.5
	Skidanje poda od itisona. Itison skinuti, spakovati, utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor.
U  cenu  uračunata  demontaža,  vertiklani  transport,  prenos, utovar,  odvoz  i  istovar  na  gradsku  deponiju  udaljenosti  do 15km.
Obračun po m²  izvedene pozicije po opisu.
	
	
	
	

	
	prizemlje

	
	
	
	

	
	172.88+43.61


	m2
	216.50


	
	

	
	I sprat

	m2
	27.98


	
	

	1.6
	Demontiranje  (razbijanje)  podnih  i zidnih  keramičkih  pločica
zajedno sa podlogom.
U   cenu   uračunata   demontaža,   čišćenje   šuta,   vertiklani transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na  gradsku deponiju udaljenosti do 15km.
Obračun po m² izvedene pozicije po opisu.
	
	
	
	

	
	1- podne


	
	
	
	

	
	prizemlje

	
	
	
	

	
	17.30+6.31+3.02+3.61+11.10


	m2
	24.10


	
	

	
	I sprat

	
	
	
	

	
	3.40+1.74


	m2
	5.50


	
	

	
	ukupno


	m2
	29.60


	
	

	
	2- zidne


	
	
	
	

	
	 prizemlje

	
	
	
	

	
	3.0*(17.18+10.19+13.40)


	m2
	123.00


	
	

	
	 I sprat

	
	
	
	

	
	3.0*(9.46+5.28)


	m2
	45.00


	
	

	
	ukupno


	m2
	227.20


	
	

	1.7
	Skidanje  podne  obloge  od  laminata  zajedno  sa  obimnim lajsnama  i  podlogom.  Skinuti  pod  utovariti  i  odvesti  na deponiju koju odredi Investitor, udaljenosti do 15km.
U  cenu  uračunata  demontaža,  vertiklani  transport,  prenos, utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.
Obračun po m² izvedene pozicije po opisu.
	
	
	
	

	
	prizemlje

	
	
	
	

	
	16.90+6.97+15.29+15.18


	m2
	55.00


	
	

	
	I sprat

	
	
	
	

	
	3.44+6.12+6.34+66.99


	m2
	83.00


	
	

	
	potkrovlje

	
	
	
	

	
	15.42+52.42+8.35


	m2
	76.50


	
	

	
	ukupno
	m2
	214.50


	
	

	1.8
	Skidanje poda od vinila i gume. Vinil i gumu skinuti zajedno sa obimnim lajsnama, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na lokaciju koju odredi Investitor, udaljenu do 15 km.
Obračun po m² poda.
	
	
	
	

	
	prizemlje

	
	
	
	

	
	18.35+14.23


	m2
	33.00


	
	

	1.9
	Demontiranje  spoljnih  i  unutrašnjih  prozora  sa  ispunom  od stakla.
U  cenu  uračunata  demontaža,  vertiklani  transport,  prenos,
utovar,  odvoz  i  istovar  na  gradsku  deponiju  udaljenosti  do 15km.
	
	
	
	

	
	prizemlje

	
	
	
	

	
	D1 dim.178/138cm (2.46m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	D2 dim.97/138cm (1.34m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D3 dim.60/60cm (0.36m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	D4 dim.140/138cm (1.93m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	D5 dim.158/138cm (2.18m²)


	kom
	4.00
	
	

	
	D6 dim.60/90cm (0.54m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	D7 dim.120/138cm (1.66m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D8 dim.80/138cm (1.10m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	I sprat 

	
	
	
	

	
	D1 dim.178/138cm (2.46m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D3 dim.60/60cm (0.36m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	D9 dim.104/138cm (1.44m²)


	kom
	10.00
	
	

	
	D10 dim.78/138cm (1.08m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	potkrovlje

	
	
	
	

	
	D11 dim.93/117cm (1.09m²)


	kom
	5.00
	
	

	
	D12 dim.150/117cm (1.75m²)


	kom
	1.00
	
	

	1.10
	Demontiranje spoljnih i unutrašnjih vrata i portala sa ispunom od stakla, zajedno sa nadsvetlom i dovratnicima.
U  cenu  uračunata  demontaža,  vertiklani  transport,  prenos,
utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do
15km. Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.
	
	
	
	

	
	 prizemlje

	
	
	
	

	
	D1 dim.130/206cm (2.68m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D2 dim.88/201cm (1.77m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	D3 dim.132/236cm (3.11m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D4 dim.120/236cm (2.83m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D5 dim.84/201cm (1.69m²)


	kom
	3.00
	
	

	
	D6 dim.162//212cm (3.43m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	D7 dim.86/213cm (1.839m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D8 dim.92/261cm (2.40m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D9 dim.162/300cm (4.86m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D10 dim.91/201+91/80cm (2.56m²)


	kom
	3.00
	
	

	
	D11 dim.74/201cm (1.49m²)


	kom
	5.00
	
	

	
	I sprat 

	
	
	
	

	
	D2 dim.88/201cm (1.77m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D11 dim.74/201cm (1.49m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	D13 dim.286/323cm (9.24m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D14 dim.71/201cm (1.43m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D15 dim.125/217cm (2.71m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	potkrovlje

	
	
	
	

	
	D11 dim.74/201cm (1.49m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D16 dim.123/192cm (2.36m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D16 dim.123/192cm (2.36m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D18 dim.150/205cm (3.07m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	D19 dim.83/150cm (1.25m²)


	kom
	1.00
	
	

	1.11
	Demontiranje fiksiranih stolica iz sale.
U  cenu  uračunata  demontaža,  vertiklani  transport,  prenos, utovar,  odvoz  i  istovar  na  lokaciju  koju  odredi  investitor, udaljenosti do 15km.
Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.
	kom
	279.00


	
	

	1.12
	Rušenje  pregradnih,  omalterisanih  zidova  od  pune  opeke debljine  d=44cm  zidanih  u  produžnom  malteru  zajedno  sa horizontalnim  a.b.  serklažima  za  ukrućenje,  čišćenje  šuta, utovar u kamion i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi Investitor, udaljenosti do 15km.
Obračun po m³ porušenog zida po opisu.
	
	
	
	

	
	dz=44cm

	
	
	
	

	
	prizemlje

	
	
	
	

	
	3.32*0.44*3.0


	m3
	4.50


	
	

	1.13
	Skidanje  krovnog  pokrivača  od  crepa  zajedno  sa  letvama. Skinuti crep na bezbedan način. Šut prikupiti, spustiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na lokaciju koju odredi Investitor udaljenosti do 15km.
U cenu uračunata i potrebna skela.
Obračun po m² kose projekcije izvedene pozicije po opisu.

	
	
	
	

	
	334.50/cos30°+3163.50/cos30°+


	m2
	680.00


	
	

	1.14
	Demontaža   drvene   krovne   konstrukcije   i   rogova.   Sve elemente skinuti na bezbedan način, prikupiti, spustiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti nalokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km.
U cenu uračunata i potrebna skela.
Obračun po  m² horizontalne  projekcije izvedene  pozicije po opisu.
	
	
	
	

	
	NAPOMENA :  Krovna konstrukcija iznad sale se u potpunosti uklanja, dok  se  konstrukcija  iznad  glavne  zgrade  pretresa   uz  eventualnu zamenu  dotrajalih  i  oštećenih  elemenata.  Deo  krovne  ravni  uz dograđen  objekat  iznad  glavne  zgrade  se  u  potpunosti  uklanja  sa postavljanjem  nove  konstrukcije  i  uz  promenu  slivne  ravni  (za odvođenje  vode  od  suseda).  U  procesu  projektovanja  nije  bilo moguće  precizno  odrediti  količinu  konstrucije  za  zamenu,  pa  je pretpostavljena  količina  30%  celokupne  površine  krova  koja  se pretresa.
	
	
	
	

	
	334.50+5.10+0.30*(95.0+163.50)


	m2
	418.00


	
	

	1.15
	Demontaža lamperije sa streha zajedno sa obimnim lajsnama i potkonstrukcijom. Demontirani materijal i šut prikupiti, pažljivo spustiti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.
U  cenu  uračunata  demontaža,  vertiklani  transport,  prenos, utovar,  odvoz  i  istovar  na  lokaciju  koju  odredi  Investitor, udaljenosti do 15km.
Obračun po m² izvedene pozicije po opisu.
	
	
	
	

	
	127*1.22


	m2
	155.00


	
	

	1.16
	Demontaža  horizontalnih  oluka  i  olučnih  vertikala,  opšivki prozora,   dimnjaka   i   drugih   elemenata.   Limariju   pažljivo demontirati, spustiti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.
U  cenu  uračunata  demontaža,  vertiklani  transport,  prenos, utovar,  odvoz  i  istovar  na  gradsku  deponiju  udaljenosti  do 15km.
Obračun po m´ izvedene pozicije po opisu.
	
	
	
	

	
	horizontalni oluci


	
	
	
	

	
	4.80+38.50+11.69+8.24+8.24


	m´
	72.00


	
	

	
	vertikalni oluci


	
	
	
	

	
	9.74+7.61+6.80+4.50+4.00+2.80+1.60+2*4.0+8.65


	m´
	55.00


	
	

	
	opšivke na krovu


	pauš
	
	
	

	1.17
	Obijanje  oštećenog  i  podkoruženog  produžnog  maltera  do zdrave  površine  opeke  sa  zidova,  čišćenje  šuta,  utovar  u kamion i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi Investitor, udaljenosti do 15km.
Obračun po m² obijene površine sa odvozom. U cenu pozicije ulazi i potrebna skela.
NAPOMENA:   U  postupku  projektovanja  nije  bilo  moguće  utvrditi tačnu  količinu  oštećenog  maltera,  pa  je  pretpostavljena  količina  za obračun 10%  ukupne površine zidova  i ukupna površina plafona u stepeništu u objektu.
	
	
	
	

	
	0.10*3.0*(336.23+157.93+106.90)+45.85


	m2
	226.35


	
	

	1.18
	Obijanje oštećenog maltera sa fasadnih površina. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površine fasadnih  zidova  opeka  očistiti  čeličnim  četkama  i  oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, udaljenosti do 15km.
Obračun po m² obijenog maltera.
NAPOMENA :  U  postupku  projektovanja  nije  bilo  moguće  utvrditi tačnu  količinu  oštećenog  maltera,  pa  je  pretpostavljena  količina  za obračun 10% ukupne površine fasade pomoćnog objekta.

	
	
	
	

	
	0.10*(169.70+2.80+31.10+97.50+54.50+0.82+17.90+141.40)


	m2
	52.00


	
	

	1.19
	Demontaža  tavanske  konstrukcije  -  karatavana  iznad  sale. Demontažu   izvršiti   pažljivo,   upotrebljiv   materijal   očistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor udaljenu do 15km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po  m² karatavana.
	m2
	330.00


	
	

	1.20
	Štemovanje  postojećih  zidova  u  sali  za  betonske  serklaže, preseka  20x20cm.  Pažljivo  rušiti  delove  zida,  da  se  ne rastrese  zidna  masa.  U  cenu  ulazi  eventualno  podupiranje, sav  potreban  materijal  za  izvođenje  ove  pozicije  kao  i potrebna  skela.  Šut  prikupiti,  izneti,  utovariti  na  kamion  i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m' šlica.


	
	
	
	

	
	6.10*16


	m'
	98.00


	
	

	
	Ukupno demontiranje i rušenje
	
	
	
	

	2.
	ZEMLJANI RADOVI


	
	
	
	

	2.1


	Obeležavanje objekta, izrada 
able I drugih oznaka upozorenja
da se izvode radovi, dimenzije table 100*100cm. Izrada
zaštitnih nadstrešnica iznad glavnih ulaza kako bi se
omogućio nesmetano funkcionisanje objekta. Nadstrešnice
uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima I ukrućenjima.
Nadstrešnica se pokriva dasakama koje se pričvršćuju
drvenim letvama.
Obračun po komadu.
	kom


	1.00
	
	

	2.2
	Nabavka, dovoz, nasipanje i razastiranje tampon slojeva
šljunka (prirodni šljunak).
Obračun po m³ nabavljenog, dovezenog, nasipanog,
razastrtog i nabijenog šljunka do potrebne stišljivosti
(Ms≤40MPa).
ispod kose ploče rampe
0.60*1.0
	m3


	1.00
	
	

	
	Ukupno zemljani radovi
	
	
	
	

	3.
	ZIDARSKI RADOVI


	
	
	
	

	3.1
	Zidanje spoljnih zidova šupljim glinenim blokovima različite debljine (d=12, 20 i 25cm) u produžnom malteru 1:2:6 sa vertikalnim transportom materijala. U cenu je uračunat sav neophodni materijal za izvođenje ove pozicije.
U cenu je uračunata i pomoćna skela, oplata i armatura za serklaže za ukrućenje zida kao i sav neophodan materijal za izvođenje ove pozicije.
Obračun po m² ozidanog zida sa vertikalnim i horizontalnim serklažima za ukrućenje zida.
	
	
	
	

	
	d=12cm


	m2


	27.50


	
	

	
	d=20cm


	m2


	12.00


	
	

	
	d=25cm


	m2


	16.50


	
	

	3.2
	Zazidavanje otvora nakon demontaže spoljne i unutrašnje stolarije u zidovima različitih debljina (dz=38 i 50cm), šupljim blokom u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu uračunat sav neophodan materijal za izvođenje ove pozicije.
Obračun po m³ ozidanog zida po opisu zajedno sa
transportom materijala i potrebnom skelom.
	
	
	
	

	
	prizemlje

	
	
	
	

	
	0.38*(0.09*3+0.91*2.01+0.91*0.80+0.91*0.80)+0.54*(0.80*1.38+2.18*2)


	m²


	4.85


	
	

	3.3
	Malterisanje novoprojektovanih zidova, zazidanih otvora i plafona produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom zajedno sa vertikalnim i horizontalnim transportom. U cenu uračunat sav neophodan
materijal za izvođenje ove pozicije.
Obračun po m² omalterisane površine, zajedno sa potrebnom skelom.
	
	
	
	

	
	16.50+27.84+12+0.09*3+0.91*2.01+0.91*0.80+0.80*1.38+1.58*1.38*4+0.5*3.0*2+0.5*3.50+0.20*6*16


	m²


	95.00


	
	

	3.4
	Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom,
„jedinicom“, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i
„pregorevanja“. U cenu ulazi sav neophodan materijal za izvođenje pozicije kao i pomoćna skela.
Obračun po m² omalterisane površine po opisu.
	
	
	
	

	
	NAPOMENA: Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa kojih je obijen potkoruženi i oštećeni mallter. U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je
pretpostavljena količina za obračun 10% ukupne površine fasade pomoćnog objekta.
	
	
	
	

	
	0.10*(169.70+2.80+31.10+97.50+54.50+0.82+17.90+141.40)


	m²


	226.35


	
	

	3.5
	Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom,
„jedinicom“, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i
„pregorevanja“. U cenu ulazi sav neophodan materijal za izvođenje pozicije kao i pomoćna skela.
Obračun po m² omalterisane površine po opisu.
	
	
	
	

	
	NAPOMENA: Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa kojih je obijen potkoruženi i oštećeni mallter. U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je
pretpostavljena količina za obračun 10% ukupne površine fasade pomoćnog objekta.
	
	
	
	

	
	0.10*(169.70+2.80+31.10+97.50+54.50+0.82+17.90+141.40)


	m²


	52.00


	
	

	4
	RAZNI ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	

	4.1
	Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona u sali od dvostrukih akustičnih PPZ gips-kartonskih ploča, zbog prigušenja zvuka, sa PPZ atestom na 1h. Gips kartonske ploče se oslanjaju na potrebnje visilice (shodno preporukama proizvođača) i na ojačanu CW/UW 100 potkonstrukciju na rastojanju od 120cm (potkonstrukcija se oslanja na predviđene čelične profile za nošenje plafona koji se oslanjaju na glavne rešetkaste nosače).
Tip gips-kartonskih ploča "Knauf-Piano GKF" ili sl. U cenu uračunato postavljanje spuštenog plafona sa potrebnom potkonstrukcijom u svemu prema datim detaljima i propisima proizvođača za izvođenje ovakve vrste radova, sa potrebnim bandažiranjem i gletovanjem spojeva ploča i preloma, kao i potrebna skela.
Obračun po m² razvijene površine spuštenog plafona u svemu prema opisu.
	
	
	
	

	
	262.0+21.58


	m²


	284.00


	
	

	4.2
	Nabavka materijala i izrada obloge zidova od furniranog i lakiranog medijapana d=20mm, (PU lakom, sa svim potrebnim podlogama) na CW75 potkonstrukciji preko prethodno postavljene termo izolacije od kamene vune. Oblogu izvesti u svemu prema projektu, uputstvu i detaljima proizvođača.
Obračun po m² razvijene površine obloženih zidova zajedno sa transportom materijala i potrebnom lakom skelom.


	
	
	
	

	
	14.80*5.91*2


	m²


	175.00


	
	

	5
	STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA
	
	
	
	

	5.1
	Nabavka izrada, transport i ugradnja prozora-portala u konstrukciji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa
termičkim prekidom i najmanje tri zaptivne EPDM gumene
trake po obimu ramova i krila. Prozori su snabdeveni
kvalitetnim okovom za dugotrajno korišćenje (najmanje 15000
uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasično
“otklopno-zaokretno” otvaranje. . Zastakljivanje je termopan
paketom od stakla tipa: "Klimagard-solar" ili sl., hermetički
zatvoren i ispunjenim argonom, d=6+16+4mm (spoljno staklo
niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu
konstrukciju, mora biti maksimalno 1,5 w°K/m2 (shodno
prav.EE). Debljina stakla po proizvodnim preporukama
proizvođača stakla (odnos širine/visine krila, proncipijalno
4+12+4).
Ugradnja je šrafljenjem u slepi čelični štok-ankerovan u
obimnu konstrukciju (20/30 mm), čeličnim ankerima, na maks.
rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora
između rama i zida je strukturalnim kitom i pokrivnim
aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po
unutrašnjem i spoljnjem obimu. Sa unutrašnje strane je
predviđena prozorska profilisana klupa (visina klupe ~3cm,
ukupna širina 60 cm, prepust unutra ~10cm od zida-za
radijatore), od lameliranog drveta, brušenog i lakiranog
poliuretanskim providnim lakom.Sa spoljne strane predviđena
je okapnica-solbank, u boji fasade od čeličnog plastificiranog
lima debljine 0.7mm, širine do 25cm, pričvršćena kotvama i
hermetizovana. Predviđena je i okapnica donjeg krila rama
prozora i trakasta zavesa.
Obračun po komadu ugrađenog prozora po opisu i propisima
za ovu vrstu radova.


	
	
	
	

	
	P1- 178/138 (2.45m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	P2- 97/138 (1.34m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	P3- 60/60 (0.36m²)


	kom
	4.00
	
	

	
	P4- 140/140 (1.68m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	P5- 158/138 (2.18m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	P6- 60/90 (0.54m²)


	kom
	2.00
	
	

	
	P8- 140/160 (2.24m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	P9- 104/138 (1.43m²)


	kom
	10.00
	
	

	
	P10- 78/138 (1.07m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	P11- 98/138 (1.35m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	P12- 150/117 (1.34m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	P13- 93/117 (1.08m²)


	kom
	5.00
	
	

	5.2
	Nabavka, izrada, transport i ugradnja prozora projekcione sobe u konstrukciji od aluminijumskih profila bez termo
prekida. Zastakljen jednostrukim staklom koje zadovoljava
zvučnu izolovanost od 36dB (kaljeno staklo, debljine po
specifikaciji proizvođača-za traženo prigušenje zvuka).
Montaža suvim postupkom, u obimne zidove, sa ispunama
koje prigušuju zvuk . U sklopu pozicije uračunata obimna
pokrivna alu-lajsna sa spoljne i unutrašnje strane.
Obračun po komadu ugrađenog prozora po opisu i propisima
za ovu vrstu radova.


	
	
	
	

	
	P14- 120/73 (0.87m²)


	kom
	1.00
	
	

	5.3
	Nabavka, izrada, transport i ugradnja unutrašnjeg fiksnog
nadsvetla u aluminijumskoj konstrukcij od plastificiranih profila
bez termičkog prekida Zastakljivanje jednostrukim "pampleks"
staklom (3+3=6mm). Ugradnja je šrafljenjem kroz ram pozicije
u obimnu konstrukciju. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora
između rama i zida je strukturalnim kitom i pokrivnim
aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po
unutrašnjem i spoljnjem obimu.
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i
standardu za ovakvu vrstu radova.


	
	
	
	

	
	P14*- 91/80 (0.73m²)


	kom
	1.00
	
	

	5.4
	Nabavka, izrada, transport i ugradnja spoljne fiksne žaluzine u
aluminijumskoj konstrukcij od plastificiranih profila bez
termičkog prekida. Ispuna od alu-lamela. Ugradnja je
šrafljenjem kroz ram pozicije u obimnu konstrukciju. Nakon
ugradnje, zaptivanje prostora između rama i zida je
strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji
osnovnog al.profila), po unutrašnjem i spoljnjem obimu.
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i
standardu za ovakvu vrstu radova.


	
	
	
	

	
	P7- 120/138 (1.65m²)


	kom
	1.00
	
	

	5.5
	Nabavka, transport i postavljanje ventilaciong AL creva Ø125
u novorpojektovanoj kotlarnici u postojećem zidu (L=70cm).
Na kraju creva, a kao završni element na fasadi staviti
kvadratnu odgovarajuću ventilacionu klapnu od INOX-a.
Obračun po kom.


	kom
	1.00
	
	

	5.6
	Nabavka, izrada, transport i ugradnja portalske konstrukcije
spoljnih vrata od plastificiranog aluminijuma sa termičkim
prekidom. Montaža je suvim postupkom na prethodno
ugrađeni "slepi čelični štok" 3/2cm. Koeficijent prolaza toplote
cele konstrukcije (shodno EE pravilniku), maksimalno 1,6
w°K/m2. Staklena ispuna vrata: termopan od
dvostrukog"pampleks stakla (2x 3+3=6mm), unutrašnje staklo
"niskoemisioni panpleks",(staklopaket ispunjen argonom).
Vrata su snabdevena (uračunato u poz.): alumijumskim
pragom-profilom za pod, bravom za antipanik vrata (sa 5
ključa), gumenim odbojnikom polja otvaranja, stoperom (za
fiksiranje jednog krila), standardnim okovom,šarkama (min. tri
šarke). Sva evakuaciona vrata su snabdevena "antipanik"
bravom (sa horizontalnom "antipanik" polugom za otvaranje u
pravcu evakuacije), uređajem za automatsko zatvaranje i
poliranim rukovatom (sa spoljne strane). Po obimu, sa
unutrašnje i spoljne strane predviđena je aluminijumska lajsna
za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni
strukturalni kit. Otvaranje je po skici. U sklopu pozicije
uračunata je i staklarska folija na vratima (1m2) i metalna
tablica (15x30 na zidu) sa naznakom namene. Delovi iznad
sp.plafona i “pune” ispune su od PVC panela sa
stirodurom+2x alum.lim. Alum.plastificiran u boju osnovnog
profila. Montaža šrafljenjem kroz ram pozicije u obimnu
konstrukciju.
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i
standardu za ovakvu vrstu radova.


	
	
	
	

	
	V1- 130/206 (2.67m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	V2- 120/236 (2.83m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	V3- 120/201 (2.41m²)


	kom
	1.00
	
	

	
	V4- 162/300 (4.86m²)


	kom
	1.00
	
	

	5.7
	Nabavka materijala i postavljanje aluminijumske plastificirane
lamperije u boji po odabiru Investitora na spoljnim strehama
objekta. Pričvrstiti lamperiju na adekvatnu potkonstrukciju
aluminijumskim ekserima sa razmakom od 20 - 30 cm, vodeći
računa da se ne ošteti žljeb u koji treba da se ubaci sledeći list
lamperije.
U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban
materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.
Obračun po m² po opisu.


	m²
	100
	
	

	
	Ukupno stolarski radovi i aluminarija
	
	
	
	

	6.
	TESARSKI RADOVI
	
	
	
	

	6.1
	KR1   -  Izrada  krovne  konstrukcije  od  suve  čamove  rezane gradje II klase, u svemu prema projektu, detaljima i propisima za  tesarske  radove.  Uraditi  sve  propisane  tesarske  veze elemenata krovne konstrukcije i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Tačne mere uzeti na licu mesta.
Obračun  po m² horizontalne projekcije krova.
	
	
	
	

	
	NAPOMENA:  Na objektu nije predviđena kompletna zamena krovne konstrukcije  već  samo  eventualna  zamena  dotrajalih  i  oštećenih elemenata  iste.  U procesu projektovanja  nije bilo  moguće precizno odrediti količinu konstrucije za zamenu, pa je pretpostavljena količina 30%  celokupne  površine  krova.  Deo  krova  na  glavnoj  zgradi  uz dograđeni   objekat   potrebno   je   skroz   demontirati   i   preurediti konstrukciju tako da se voda odvodi od objekta.
	
	
	
	

	
	0.30*(95.0+163.50)+5.10


	m²
	85.00
	
	

	6.2
	Letvisanje krova rezanim čamovim letvama 5/5cm, (dvostruko letvisanje:  niz  kosinu  krova  i  popreko  za  pokrivanje  krova crepom).
Tačne mere uzeti na licu mesta. Obračun po m² kose površine krova.
	
	
	
	

	
	163.50/cos30° + 95.0/cos22°


	m²
	295.00
	
	

	6.3
	Nabavka   i   ugradnja   sušene   čamove   daske   d=2.5cm   - podaščavanje  krovne  konstrukcije  prikivanjem za  rogove od čamove građe.
Mere uzeti na licu mesta.
Obračun po m² kose površine krova.
	
	
	
	

	
	163.50/cos30° + 95.0/cos22°


	m²
	295.00
	
	

	6.4
	Postavljanje  zaštite  termoizolacije  na  tavanu  objekta  od
vodootporne OSB ploča d=1.8cm (blažujke). Obračun po m²
	
	
	
	

	
	145.0+82.0


	m²
	230.00
	
	

	
	Ukupno tesarski radovi
	
	
	
	

	7
	POKRIVAČKI RADOVI
	
	
	
	

	7.1
	Pokrivanje    krova    standardnim    valovitim    crepom    (tipa "mediteran22") na letvama, uz primenu fazonskih elemenata. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan.
Obračun  po  m2  kose  površine  krova,  po  opštem  opisu  za
pokrivačke radove.

	
	
	
	

	
	163.50/cos30° + 95.0/cos22°


	m2
	295.00
	
	

	7.2
	Pokrivanje  krova  samouklapajućim  čeličnim  pocinkovanim plastificiranim  limom  tipa  "Piano  INM Arilje"  ili ekvivalentno. Debljina  lima  min  0.75mm.  Širina  komada  475mm,  dužina prema  slivnoj  ravni  (iz  jednog  komada  bez  nastavaka  i preklapanja niz slivnu ravan). Nanos plastificiranog zaštitnog premaza  25μ,  urađeno  prema  standardu  10169,  boja  po naknadnom   izboru   projektanta.   Lim   šrafiti   u   prethodno postavljenne drvene štafne. Spajanje vršiti dihtung vijcima sa neoprenskom   hermetizujućom   podloškom    skrivenom   u preklopu "falcu", na međusobnom rastojanju 30-50cm. U cenu je uračunat i tipski element za sleme istog proizvođača kao i krovni pokrivač.
Obračun po m² kose površine krova.

	
	
	
	

	
	320.0/cos7°


	m2
	323.00
	
	

	7.3
	Izrada i postavljanje tačkastih snegobrana u cik cak rasporedu
na približno 60 cm u dva reda.
Obračun po kom, po opisu i propisu za pokrivačke radove.

	kom
	240.00
	
	

	7.4
	Pokrivanje    slemena    i    grbina    slemenjacima-“maije”    u
produžnom malteru 1:3:9.
Obračun po m', po opštem opisu za pokrivačke radove.

	
	
	
	

	
	7.90+7.70+9.40


	m'
	25.00
	
	

	
	Ukupno pokrivački radovi
	
	
	
	

	8.
	BRAVARSKI RADOVI
	
	
	
	

	8.1
	Nabavka materijala, radionička priprema, transport i montaža ograde na glavno spoljašnje stepenište, visine h=110cm, od čeličnih  zavarenih  cevi i brušenih  flahova  i profila  u  svemu prema  propisima  za  ovu  vrstu  radova.  Međusobni  razmak vertikalnih  rastera  ne  treba  biti  veći  od  14cm.  Ograda spoljašnjeg   stepeništa   je   od   aluminikumskog   rukohvata. Konstrukciju pre montaže očistiti do metalnog sjaja čeličnom četkom,  zaštititi  dva  puta  temeljnom  bojom  (minizirati),  dva puta bojiti antikorozivnom bojom.
Obračun po m´ urađene i montirane konstrukcije.
	m´
	2.00
	
	

	8.2
	Nabavka materijala, radionička priprema, transport i montaža ograda prilazne rampe visine h=110cm, od čeličnih zavarenih cevi i brušenih flahova i profila u svemu prema propisima za ovu  vrstu  radova.  Međusobni  razmak  vertikalnih  rastera  ne treba  biti  veći od  14cm. Ograde  pristupnih  rampi  osoba  sa posebnim  potrebama  potrebno  je  da  bude  "dvovisinske" (90/45cm).  rukohvati  rapi  su  od  aluminijumski.  Konstrukciju pre  montaže  očistiti  do  metalnog  sjaja  čeličnom  četkom, zaštititi dva puta temeljnom bojom (minizirati), dva puta bojiti antikorozivnom bojom.
Obračun po m´ urađene i montirane konstrukcije.
	m´
	8.00
	
	

	8.3
	Izrada i montaža-postavljanje rešetke za čišćenje obuće dim 120/60cm, na ulazu u objekat od čeličnih cevi i profila dva puta minizirani i dva puta farbanih zaštitnim farbama za metal, u svemu  prema  priloženom  detalju.  U  cenu  je  určunat  sav potreban rad i materijatr za izvođenje ove pozicije.
Obračun po kom po opisu, detalju i propisima za ovakvu vrstu radova.
	kom
	4.00
	
	

	8.4
	Nabavka materijala, radionička priprema, transport i montaža krovne  konstrukcije  sale  od  čeličnih  profila.  Pozicijom  su obuhvaćeni glavni nosači, rešetke rožnjače, spregovi i zatege, ankerne   ploče,   ankeri   i   svi   ostali   elementi,   kao   i potkonstrukcija za postavljanje lima na fasadi nadstrešnice, u svemu  prema  statičkom  proračunu,  radioničkim  detaljima  i propisima  za  ovu  vrstu  radova.  Konstrukciju  pre  montaže očistiti do metalnog sjaja čeličnom četkom, zaštititi dva puta temeljnom  bojom  (minizirati),  dva  puta  bojiti  antikorozivnom bojom, u svemu prema uputstvu proizvođača.
U    cenu    uračunato    i    bojenje    čelične    konstrukcije ekspandirajućim vatrootpornim premazima, vatrootpornosti od 60min, izdatim od strane domaće akreditovane laboratorije, u svemu prema tehnologiji proizvođača.
Obračun po kgr urađene i montirane konstrukcije po opisu. U
cenu uračunati potrebnu skelu za montažu konstrukcije.
	kg
	10220.00


	
	

	9
	LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	

	9.1
	Izrada i montaža ležećih olučnih horizontala, dim. 12/12cm, od čeličnog  plastificiranog  lima  u  svetlo  sivoj  boji,  d=0.75mm. Oluke  spajati  pop  nitnama  u  boji  oluka,  jednoredno  sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom. Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj boji na razmaku do 80cm.
U  cenu  uračunati  sve  potrebne  radove,  transport,  potreban
materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. Obračun po m' oluka po  opisu.
	
	
	
	

	
	4.85+9.60+28.40+8.30*2


	m'
	60.00
	
	

	9.2
	Izrada i montaža vertikalnih oluka, dim. 10/10cm, od čeličnog plastificiranog lima u boji fasade, d=0.75mm, dim.10/12cm, r.š. do 50cm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom. Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj boji na razmaku do 80cm.
U  cenu  uračunati  sve  potrebne  radove,  transport,  potreban
materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. Obračun po m' oluka po  opisu.
	
	
	
	

	
	9.75+8.55+7.65+7.50+7.50+3.80+4.0+4.0


	m'
	53.00
	
	

	9.3
	Izrada  i  montaža  limenih  vodokotlića,  na  prelazu  iz  olučnih horizontala  u  vertikale,  od  plastificiranih  čeličnih   limova  u braon  boji  d=0.75mm,  razvijene  širine  oko  100cm,  sa  svim potrebnim opšivkama.
U  cenu  uračunati  sve  potrebne  radove,  transport,  potreban
materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. Obračun od kom po opisu.
	kom
	8.00
	
	

	9.4
	Opšivanje prodora dimnjaka, ventilacionih kanala i vetar lajsnii
plastificiranim čeličnim  limom d=0.7mm, r.š.do 50cm. Obračun po m' opšiva po opisu.
	m'
	12.00
	
	

	9.5
	Opšivanje  spoja  fasada  i  krova  predmetnog  objekta  sa susednim  objektima  (dilatacione  razdelnice)  plastificiranim čeličnim  limom za vezu d=0.55mm, r.š.25cm u boji fasade na fasadi, u boji krova na krovu.
Obračun po m' opšivke po opisu.
	
	
	
	

	
	41.0+15.11+10.60+18.90+9.0


	m'
	95.00
	
	

	
	Ukupno limarski radovi
	
	
	
	


REKAPITULACIJA

1. DEMONTAŽA I RUŠENJE                                   _________________________
2. ZEMLJANI RADOVI                                             _________________________
3. ZIDARSKI RADOVI                                              _________________________
4. RAZNI ZIDARSKI RADOVI                                 _________________________
5. STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA            _________________________
6. TESARSKI RADOVI                                              _________________________
7. POKRIVAČKI RADOVI                                        _________________________
8. BRAVARSKI RADOVI                                          _________________________
9. LIMARSKI RADOVI                                              _________________________
UKUPNO                                                                 _________________________
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

2. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4)

	Датум:
	
	Потпис понуђача


XIII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – предмер грејних инсталација
Napomena:   Svi stavovi predmera podrazumevaju  izvođenje svake pozicije rada  bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  važećim tehničkim  propisima,   opšte  tehničkim  uslovima  za  izvođenje  građevinskih  i  građevinsko  zanatskih  radova,  standardima  i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.
Prilikom davanja ponude ponuđači su u obavezi da izvrše uvid u projektno tehničku dokumentaciju.
	Р.

бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Kоличина
	Јед. цена без пдв-а
	Укупно
без пдв-а

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	1.
	KOTAO, RADIJATORI, ARMATURA, CEVI
	
	
	
	

	1.1
	Kompaktni toplovodni kotao tipa CentroPelet ZVB 32 ili
odgovarajuci drugog proizvodaca za loženje drvenim
peletom. U kotao je ugraden gorionik za sagorevanje drvenih
peleta sa funkcijom automatske potpale kao i digitalna
kotlovska regulacija koja vodi ventilator dimnih gasova prema
temperaturama dima i kotlovske vode.
Isporucuju se sa ugradenom pumpom, sigurnosnim ventilom,
odzracnim loncicem, presostatom kao i ekspanzijskom
posudom. Spremnik peleta je sastavni deo kotla.
Karakteristike predvidenog kotla:

[image: image4.png]ZVB 32

Model
Ukupni toplinski uéin o 6.34-28.14
Polroénja peleta a 22-67
Iskoristivost " 81640005
Promier dimovodnog prkljucka amm 100
Promier Gijevi za dovod zraka P omm )
Volumen spremnika peleta [ [
Koiidina vede u pedi i ©
‘Autoromija " 385 125
El napajanic Vit 230/50
Potrosnja pri nominalnom uéing w 100300
Dimenzie (Sirina/dubina/visina) mm 670X810X1360
Masa o 308





Ovom pozicijom obuhvacena je montaža kotla tj. Povezivanje kotla na postojeci sistem grejanja i na dimovodni sistem - dimnjak. Transport kotla do kotlarnice i ubacivanje kotla u samu kotlarnicu. Montažu pojedinih elemenata i puštanje u rad radi ovlašceni servis.
Napomena: U slucaju nabavke kotla drugog proizvodaca proveriti mere ugradnje s obzirom na raspoloživi prostor za smeštaj kotla.

Kotao tipa CentroPelet ZVB 32 kapaciteta Qk=32 kW
	komplet
	1.00
	
	

	1.2
	Dimovodni set za kotao za pelet Ø 100 mm 
Sastavni delovi seta:
- dimovodna cev 1 m, kom 2
- dimovodna cev 0.25 m kom 1
- T komad - prikljucak za pec
- posuda za sakupljanje kondenzata i otpadnih cestica
- koleno 90°, kom 2
- silikonska rozeta
prikljucenje na postojeci dimnjak, ukljucujuci izradu kružnog otvora u zidu do dimnog kanala.
	komplet
	1.00
	
	

	1.3
	Kuglasti ventil sa navojem, setom rastavljivog spoja i spojnim i zaptivnim materijalom, sledecih dimenzija:
* DN32, NP6
	kom
	2.00
	
	

	1.4
	Slavina za punjenje-pražnjenje sa prikljuckom za gumeno crevo
* DN15


	kom
	2.00
	
	

	1.5
	Termomanometar (Ø 80 mm), za merno podrucje:
* 0 - 6 bar, 0-120oC


	kom
	1.00
	
	

	1.6
	Panelni celicni radijatori, proizvodaca "Jugoterm" ili sl.Radijatore isporuciti obojene, komplet sa potrebnim držacima i maskama i odzracnim ventilima. Svi prikljucci radijatora su DN 15 (1/2"). U montažu je uracunata kompletna ugradnja radijatora odgovarajuce dužine prema grafickoj dokumentaciji zajedno sa izradom veza.
tip: 22-600/ dužine: L=1000mm


	kom
	3.00
	
	

	1.7
	Radijatorski ventili sa duplom regulacijom (sa mogucnošcu predregulacije) proizvod "Herz" ili slicni,
DN15 PN6 ugaoni
	kom
	3.00
	
	

	1.8
	Radijatorski navijci zatvarajuci, za ugradnju na radijatore tipa 22/600 proizvod "Herz" ili slicni.
DN15 PN6 ugaoni
	kom
	3.00
	
	

	1.9
	Komplet za odzracivanje instalacije koji se sastoji od:
* automatskog odzracnog lonca DN15
* kuglastog ventila dimenzije 1/2"
Minizirano i obojeno
	kom
	2.00
	
	

	1.10
	Crne celicne šavne cevi ukljucujuci cevne lukove, materijal za zavarivanje, spajanje, zaptivanje, vešanje, fiksne i klizne tacke i ostalo. Dimenzije cevi su:
* Ø 21,3x2,65

* Ø 26,9x2,65

* Ø 33,7x3,25

* Ø 42,4x3,25


	m

m

m

m


	76.00

19.00

90.00

7.00


	
	

	1.11
	 Miniziranje cevi i pribora za vešanje u dva premaza.
	m2
	19.00
	
	

	1.12
	Izolacija cevi tople vode profilisanom izolacijom na bazi sintetickog kaucuka debljine 19 mm. Uracunati materijal za lepljenje i spajanje.

* Ø 33,7

* Ø 42,4


	m

m


	60.00

7.00


	
	

	
	Izoluju se cevovodi u prostor velike sale i cevi od kotla na pelet do povezivanja na postojecu instalaciju
	
	
	
	

	1.13
	Bojenje vidnih celicnih cevi koje se ne izoluju, pribora za vešanje i konstruktivnog dela armatura lakom u dva


	m2
	5.00
	
	

	1.14
	Isporuka i ugradnja prestrujne ventilacione rešetke u vratima kotlarnice za dovod vazduha u kotlarnicu.


	kom
	1.00
	
	

	1.15
	Ostali sitni potrošni materijal. komplet 1


	komplet
	1.00
	
	

	
	Ukupno kotao, radijatori, armatura, cevi
	
	
	
	

	2
	OPŠTE STAVKE
	
	
	
	

	2.1
	Pripremno - završni radovi.


	komplet
	1.00
	
	

	2.2
	Ispuštanje vode iz postojece instalacije radi izrade prikljucka od kotla na pelet i ponovno punjenje celokupnog sistema


	komplet
	1.00
	
	

	2.3
	Potrebna energija, voda, instrumenti i sve ostalo vezano za izvodenje i obavljanje proba sistema.


	komplet
	1.00
	
	

	2.4
	Hladna proba sistema na pritisak u skladu sa tehnickim uslovima.


	komplet
	1.00
	
	

	2.5
	Ispiranje instalacije u skladu sa tehnickim uslovima.


	komplet
	1.00
	
	

	2.6
	Obeležavanje opreme i cevovoda u skladu sa tehnickim uslovima.


	komplet
	1.00
	
	

	2.7
	Izrada protokola o probama sistema i merenju karakteristika sistema.


	komplet
	1.00
	
	

	2.8
	Izrada i uramljivanje tehnoloških šema sa upustvima za rukovanje i održavanje u skladu sa tehnickim uslovima.


	komplet
	1.00
	
	

	
	Ukupno opšte stavke 
	
	
	
	


REKAPITULACIJA
1. KOTAO, RADIJATORI, ARMATURA, CEVI __________________________
2. OPŠTE STAVKE                                                   __________________________
UKUPNO                                                                __________________________
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
3. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

4. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4)
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XV  ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта,  врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације о реализацији раније закључених уговора.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач _____________________________________________, даје 
И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза, буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	
	Понуђач

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
XVII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	
	Потпис

	
	
	


За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)
Напомена: Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.
XVIII  ШЕМА СТОЛАРИЈЕ

[image: image5.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image7.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image9.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image11.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image13.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image15.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image17.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image19.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image21.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image23.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image25.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image27.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image29.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image31.emf]
Prozor projekcione sobe u konstrukciji od aluminijumskih profila bez termo prekida. Zastakljen jednostrukim staklom koje zadovoljava zvučnu izolovanost od 36dB (kaljeno staklo, debljine po specifikaciji proizvođača za traženo prigušenje zvuka).

Montaža suvim postupkom, u obimne zidove, sa ispunima koje prigušavaju zvuk. U sklopu pozicije uračunata obimna pokrivna alu-lajsna sa spoljne i unutrašnje strane.
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[image: image35.png]Portalska konstrukcija spoljnih vrata od plastiticiranog aluminijuma sa termickim prexidom. Montaza je suvim
postupkom na prethodno ugradeni "slepi ¢eliéni Stok" 3/2cm. Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE
pravilniku), maksimalno 1,6 w°K/m2. Staklena ispuna vrata: termopan od dvostrukog"pampleks stakla (2x 3+3=6mm)
unutradnje staklo "niskoemisioni panpleks”,(staklopaket ispunjen argonom). Vrata su snabdevena (uracunato u poz.)
alumijumskim pragom-profilom za pod, bravom za antipanik vrata (sa 5 klju¢a), gumenim odbojnikom polja otvaranja.
stoperom (za fiksiranje jednog krila), standardnim okovom,$arkama (min. tri Sarke). Sva evakuaciona vrata su
snabdevena "antipanik” bravom (sa horizontalnom "antipanik” polugom za otvaranje u pravcu evakuacije), uredajem za
automatsko zatvaranje i poliranim rukovatom (sa spoljine strane). Po obimu, sa unutra$nje i spoljne strane predvidena
je aluminijumska lajsna za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje je po skici. U
sklopu pozicije uracunata je i staklarska folija na vratima (1m2) i metalna tablica (15x30 na zidu) sa naznakom namene.
Delovi iznad sp.plafona i “pune” ispune su od PVC panela sa stirodurom+2x alum.lim. Alum.plastificiran u boju
osnovnog profila. Montaza $raflienjem kroz ram pozicije u obimnu konstrukciju.
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[image: image37.png]Portalska konstrukcija spoljnih vrata od plastiticiranog aluminijuma sa termickim prexidom. Montaza je suvim
postupkom na prethodno ugradeni "slepi ¢eliéni Stok" 3/2cm. Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE
pravilniku), maksimalno 1,6 w°K/m2. Staklena ispuna vrata: termopan od dvostrukog"pampleks stakla (2x 3+3=6mm)
unutradnje staklo "niskoemisioni panpleks”,(staklopaket ispunjen argonom). Vrata su snabdevena (uracunato u poz.)
alumijumskim pragom-profilom za pod, bravom za antipanik vrata (sa 5 klju¢a), gumenim odbojnikom polja otvaranja.
stoperom (za fiksiranje jednog krila), standardnim okovom,$arkama (min. tri Sarke). Sva evakuaciona vrata su
snabdevena "antipanik” bravom (sa horizontalnom "antipanik” polugom za otvaranje u pravcu evakuacije), uredajem za
automatsko zatvaranje i poliranim rukovatom (sa spoljine strane). Po obimu, sa unutra$nje i spoljne strane predvidena
je aluminijumska lajsna za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje je po skici. U
sklopu pozicije uracunata je i staklarska folija na vratima (1m2) i metalna tablica (15x30 na zidu) sa naznakom namene.
Delovi iznad sp.plafona i “pune” ispune su od PVC panela sa stirodurom+2x alum.lim. Alum.plastificiran u boju
osnovnog profila. Montaza $raflienjem kroz ram pozicije u obimnu konstrukciju.
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[image: image39.png]Portalska konstrukcija spoljnih vrata od plastiticiranog aluminijuma sa termickim prexidom. Montaza je suvim
postupkom na prethodno ugradeni "slepi ¢eliéni Stok" 3/2cm. Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE
pravilniku), maksimalno 1,6 w°K/m2. Staklena ispuna vrata: termopan od dvostrukog"pampleks stakla (2x 3+3=6mm)
unutradnje staklo "niskoemisioni panpleks”,(staklopaket ispunjen argonom). Vrata su snabdevena (uracunato u poz.)
alumijumskim pragom-profilom za pod, bravom za antipanik vrata (sa 5 klju¢a), gumenim odbojnikom polja otvaranja.
stoperom (za fiksiranje jednog krila), standardnim okovom,$arkama (min. tri Sarke). Sva evakuaciona vrata su
snabdevena "antipanik” bravom (sa horizontalnom "antipanik” polugom za otvaranje u pravcu evakuacije), uredajem za
automatsko zatvaranje i poliranim rukovatom (sa spoljine strane). Po obimu, sa unutra$nje i spoljne strane predvidena
je aluminijumska lajsna za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje je po skici. U
sklopu pozicije uracunata je i staklarska folija na vratima (1m2) i metalna tablica (15x30 na zidu) sa naznakom namene.
Delovi iznad sp.plafona i “pune” ispune su od PVC panela sa stirodurom+2x alum.lim. Alum.plastificiran u boju
osnovnog profila. Montaza $raflienjem kroz ram pozicije u obimnu konstrukciju.





[image: image40.emf]
[image: image41.png]Portalska konstrukcija spoljnih vrata od plastiticiranog aluminijuma sa termickim prexidom. Montaza je suvim
postupkom na prethodno ugradeni "slepi ¢eliéni Stok" 3/2cm. Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE
pravilniku), maksimalno 1,6 w°K/m2. Staklena ispuna vrata: termopan od dvostrukog"pampleks stakla (2x 3+3=6mm)
unutradnje staklo "niskoemisioni panpleks”,(staklopaket ispunjen argonom). Vrata su snabdevena (uracunato u poz.)
alumijumskim pragom-profilom za pod, bravom za antipanik vrata (sa 5 klju¢a), gumenim odbojnikom polja otvaranja.
stoperom (za fiksiranje jednog krila), standardnim okovom,$arkama (min. tri Sarke). Sva evakuaciona vrata su
snabdevena "antipanik” bravom (sa horizontalnom "antipanik” polugom za otvaranje u pravcu evakuacije), uredajem za
automatsko zatvaranje i poliranim rukovatom (sa spoljine strane). Po obimu, sa unutra$nje i spoljne strane predvidena
je aluminijumska lajsna za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje je po skici. U
sklopu pozicije uracunata je i staklarska folija na vratima (1m2) i metalna tablica (15x30 na zidu) sa naznakom namene.
Delovi iznad sp.plafona i “pune” ispune su od PVC panela sa stirodurom+2x alum.lim. Alum.plastificiran u boju
osnovnog profila. Montaza $raflienjem kroz ram pozicije u obimnu konstrukciju.
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[image: image45.png]Unutrasnja vrata -portall od aluminijumske Konstrukclje-bez termo prekida, plastificirane u boju po 1zboru investitora.
Okov standardni. MontaZa suvim postupkom, kroz $tok pozicije. Otvaranje prema skici. Obrada Spaletne vrata, kao i za
pripadajuce zidove. Za vezu sa zidovima predvidena aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane), za vezu sa podom
predvidena aluminijumska “prelazna” lajsna, brava, patent-umetak za zakljucavanje, rukohvat od poliranog  aluminijuma,
gumeni odbojnik polja otvaranja. Nadsvetlo i staklene ispune od 3+3=6mm, jednostrukog "pampleks”stakla. "Pune ispune’
od PVC panela sa stirodurom+obostrani alum.lim. Obezbediti i metalnu tablicu sa naznakom namene 10x20cm (na zidu) i

stoper za fiksiranje jednog krila.
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[image: image65.png]Unutrasnja vrata -portali od aluminijumske Konstrukcije-nez termo prekiaa, plastificirane u boju po izboru investitora.
Okov standardni. MontaZa suvim postupkom, kroz $tok pozicije. Otvaranje prema skici. Obrada $paletne vrata, kao i za
pripadajuce zidove. Za vezu sa zidovima predvidena aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane), za vezu sa podom
predvidena aluminijumska “prelazna” lajsna, brava, patent-umetak za zaklju¢avanje, rukohvat od poliranog aluminijuma,
gumeni odbojnik polja otvaranja. Nadsvetlo i staklene ispune od 3+3=6mm, jednostrukog "pampleks”stakla. "Pune ispune’
od PVC panela sa stirodurom+obostrani alum.lim. Obezbediti i metalnu tablicu sa naznakom namene 10x20cm (na zidu).
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[image: image67.png]Unutrasnja vrata -portall od aluminijumske Konstrukcije-bez termo prekiaa, plastiicirane u hoju po 1zboru investitora.
Okov standardni. MontaZa suvim postupkom, kroz $tok pozicije. Otvaranje prema skici. Obrada Spaletne vrata, kao i za
pripadajuce zidove. Za vezu sa zidovima predvidena aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane), za vezu sa podom
predvidena aluminijumska “prelazna” lajsna, brava, patent-umetak za zaklju¢avanje, rukohvat od poliranog - aluminijuma,
gumeni odbojnik polja otvaranja. Nadsvetlo i staklene ispune od 3+3=6mm, jednostrukog "pampleks”stakla. "Pune ispune’
od PVC panela sa stirodurom+obostrani alum.lim. Obezbediti i metalnu tablicu sa naznakom namene 10x20cm (na zidu) i
stoper za fiksiranje jednog krila.
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[image: image73.png]Unutrasnja vrata -portall od aluminijumske Konstrukclje-bez termo prekida, plastificirane u boju po 1zboru investitora.
Okov standardni. MontaZa suvim postupkom, kroz $tok pozicije. Otvaranje prema skici. Obrada Spaletne vrata, kao i za
pripadajuce zidove. Za vezu sa zidovima predvidena aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane), za vezu sa podom
predvidena aluminijumska “prelazna” lajsna, brava, patent-umetak za zakljucavanje, rukohvat od poliranog  aluminijuma,
gumeni odbojnik polja otvaranja. Nadsvetlo i staklene ispune od 3+3=6mm, jednostrukog "pampleks”stakla. "Pune ispune’
od PVC panela sa stirodurom+obostrani alum.lim. Obezbediti i metalnu tablicu sa naznakom namene 10x20cm (na zidu) i

stoper za fiksiranje jednog krila.
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[image: image75.png]Unutrasnja vrata -portali od aluminijumske Konstrukcije-nez termo prekiaa, plastificirane u boju po izboru investitora.
Okov standardni. MontaZa suvim postupkom, kroz $tok pozicije. Otvaranje prema skici. Obrada $paletne vrata, kao i za
pripadajuce zidove. Za vezu sa zidovima predvidena aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane), za vezu sa podom
predvidena aluminijumska “prelazna” lajsna, brava, patent-umetak za zaklju¢avanje, rukohvat od poliranog aluminijuma,
gumeni odbojnik polja otvaranja. Nadsvetlo i staklene ispune od 3+3=6mm, jednostrukog "pampleks”stakla. "Pune ispune’
od PVC panela sa stirodurom+obostrani alum.lim. Obezbediti i metalnu tablicu sa naznakom namene 10x20cm (na zidu).





[image: image76.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image78.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image80.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА


ОПШТИНА МЕРОШИНА


Председник општине


Број: 404-110/05/5


28.06.2019.године


М е р о ш и н а














_________________________________________________________________________________
Општина Мерошина / Конкурсна докуметација за ЈН 5/2019  | 1 од 146

[image: image83.png]I-porta I u konstrukeiji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa termickim prekidom | najmanje tr
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno
koricenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasi¢no “otklopno-zackretno” otvaranje. .
Zastakljivanje je termopan paketom od stakla tipa: "Klimagard-solar" ili sl., hermeticki zatvoren i ispunjenim argonom,
d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti
maksimalno 1,5 w°K/m2 (shodno prav.EE). Debljina stakla po proizvodnim preporukama proizvodaca stakla (odnos
Sirine/visine krila, proncipijalno 4+12+4). Ugradnja je 3raflienjem u slepi ¢eliéni $tok-ankerovan u obimnu konstrukciju
(20/30 mm), Eeliénim ankerima, na maks. rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora izmedu rama i zida
je strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
Sa unutra$nje strane je predvidena prozorska profilisana klupa (visina klupe ~3cm, ukupna $irina 60 cm, prepust
unutra ~10cm od zida-za radijatore), od lameliranog drveta, brusenog i lakiranog poliuretanskim providnim lakom.Sa
spoljne strane predvidena je okapnica-solbank, u boji fasade od ¢elicnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, $irine do
25¢cm, pricvrécena kotvama i hermetizovana. Predvidena je i okapnica donjeg krila rama prozora i trakasta zavesa.



[image: image84.png]I-porta I u konstrukeiji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa termickim prekidom | najmanje tr
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno
koricenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasi¢no “otklopno-zaokretno” otvaranje. .
Zastakljivanje je termopan paketom od stakla tipa: "Klimagard-solar" ili sl., hermeticki zatvoren i ispunjenim argonom,
d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti
maksimalno 1,5 w°K/m2 (shodno prav.EE). Debljina stakla po proizvodnim preporukama proizvodaca stakla (odnos
Sirine/visine krila, proncipijalno 4+12+4). Ugradnja je 3raflienjem u slepi ¢eliéni $tok-ankerovan u obimnu konstrukciju
(20/30 mm), Eeliénim ankerima, na maks. rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora izmedu rama i zida
je strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
Sa unutra$nje strane je predvidena prozorska profilisana klupa (visina klupe ~3cm, ukupna $irina 60 cm, prepust
unutra ~10cm od zida-za radijatore), od lameliranog drveta, brusenog i lakiranog poliuretanskim providnim lakom.Sa
spoljne strane predvidena je okapnica-solbank, u boji fasade od ¢elicnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, $irine do
25¢cm, pricvrécena kotvama i hermetizovana. Predvidena je i okapnica donjeg krila rama prozora i trakasta zavesa.



[image: image85.png]I-porta I u konstrukeiji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa termickim prekidom | najmanje tr
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno
koricenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasitno “otklopno-zackretno” otvaranje. .
Zastakljivanje je termopan paketom od stakla tipa: "Klimagard-solar" ili sl., hermeticki zatvoren i ispunjenim argonom,
d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti
maksimalno 1,5 w°K/m2 (shodno prav.EE). Debljina stakla po proizvodnim preporukama proizvodaca stakla (odnos
Sirine/visine krila, proncipijalno 4+12+4). Ugradnja je 3raflienjem u slepi ¢eliéni $tok-ankerovan u obimnu konstrukciju
(20/30 mm), Eeliénim ankerima, na maks. rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora izmedu rama i zida
je strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
Sa unutra$nje strane je predvidena prozorska profilisana klupa (visina klupe ~3cm, ukupna $irina 60 cm, prepust
unutra ~10cm od zida-za radijatore), od lameliranog drveta, brusenog i lakiranog poliuretanskim providnim lakom.Sa
spoljne strane predvidena je okapnica-solbank, u boji fasade od ¢elicnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, $irine do
25¢cm, pricvrécena kotvama i hermetizovana. Predvidena je i okapnica donjeg krila rama prozora i trakasta zavesa.



[image: image86.png]I-porta I u konstrukeiji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa termickim prekidom | najmanje tr
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno
koricenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasi¢no “otklopno-zackretno” otvaranje. .
Zastakljivanje je termopan paketom od stakla tipa: "Klimagard-solar" ili sl., hermeticki zatvoren i ispunjenim argonom,
d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti
maksimalno 1,5 w°K/m2 (shodno prav.EE). Debljina stakla po proizvodnim preporukama proizvodaca stakla (odnos
Sirine/visine krila, proncipijalno 4+12+4). Ugradnja je 3raflienjem u slepi ¢eliéni $tok-ankerovan u obimnu konstrukciju
(20/30 mm), Eeliénim ankerima, na maks. rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora izmedu rama i zida
je strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
Sa unutra$nje strane je predvidena prozorska profilisana klupa (visina klupe ~3cm, ukupna $irina 60 cm, prepust
unutra ~10cm od zida-za radijatore), od lameliranog drveta, brusenog i lakiranog poliuretanskim providnim lakom.Sa
spoljne strane predvidena je okapnica-solbank, u boji fasade od ¢elicnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, $irine do
25¢cm, pricvrécena kotvama i hermetizovana. Predvidena je i okapnica donjeg krila rama prozora i trakasta zavesa.



[image: image87.png]I-porta I u konstrukeiji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa termickim prekidom | najmanje tr
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno
kori$cenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasi¢no “otklopno-zackretno” otvaranje. .
Zastakljivanje je termopan paketom od stakla tipa: "Klimagard-solar" ili sl., hermeticki zatvoren i ispunjenim argonom,
d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti
maksimalno 1,5 w°K/m2 (shodno prav.EE). Debljina stakla po proizvodnim preporukama proizvodaca stakla (odnos
Sirine/visine krila, proncipijalno 4+12+4). Ugradnja je 3raflienjem u slepi ¢eliéni $tok-ankerovan u obimnu konstrukciju
(20/30 mm), Eeliénim ankerima, na maks. rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora izmedu rama i zida
je strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
Sa unutra$nje strane je predvidena prozorska profilisana klupa (visina klupe ~3cm, ukupna $irina 60 cm, prepust
unutra ~10cm od zida-za radijatore), od lameliranog drveta, brusenog i lakiranog poliuretanskim providnim lakom.Sa
spoljne strane predvidena je okapnica-solbank, u boji fasade od ¢elicnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, $irine do
25¢cm, pricvrécena kotvama i hermetizovana. Predvidena je i okapnica donjeg krila rama prozora i trakasta zavesa.



[image: image88.png]I-porta I u konstrukeiji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa termickim prekidom | najmanje tr
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno
koricenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasi¢no “otklopno-zackretno” otvaranje. .
Zastakljivanje je termopan paketom od stakla tipa: "Klimagard-solar" ili sl., hermeticki zatvoren i ispunjenim argonom,
d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti
maksimalno 1,5 w°K/m2 (shodno prav.EE). Debljina stakla po proizvodnim preporukama proizvodaca stakla (odnos
Sirine/visine krila, proncipijalno 4+12+4). Ugradnja je 3raflienjem u slepi ¢eliéni $tok-ankerovan u obimnu konstrukciju
(20/30 mm), Eeliénim ankerima, na maks. rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora izmedu rama i zida
je strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
Sa unutra$nje strane je predvidena prozorska profilisana klupa (visina klupe ~3cm, ukupna $irina 60 cm, prepust
unutra ~10cm od zida-za radijatore), od lameliranog drveta, brusenog i lakiranog poliuretanskim providnim lakom.Sa
spoljne strane predvidena je okapnica-solbank, u boji fasade od ¢elicnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, $irine do
25¢cm, pricvrécena kotvama i hermetizovana. Predvidena je i okapnica donjeg krila rama prozora i trakasta zavesa.



[image: image89.png]Spoljna fiksna zaluzina u aluminijumskoj konstrukcij od plastificiranih profila bez termickog

prekida. Ispuna od alu-lamela. Ugradnja je Sraflienjem kroz ram pozicije u obimnu konstrukciju

Nakon ugradnje, zaptivanje prostora izmedu rama i zida je strukturalnim kitom i pokrivnim
lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
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[image: image93.png]I-porta I u konstrukeiji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa termickim prekidom | najmanje tr
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno
koricenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasi¢no “otklopno-zackretno” otvaranje. .
Zastakljivanje je termopan paketom od stakla tipa: "Klimagard-solar" ili sl., hermeticki zatvoren i ispunjenim argonom,
d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti
maksimalno 1,5 w°K/m2 (shodno prav.EE). Debljina stakla po proizvodnim preporukama proizvodaca stakla (odnos
Sirine/visine krila, proncipijalno 4+12+4). Ugradnja je 3raflienjem u slepi ¢eliéni $tok-ankerovan u obimnu konstrukciju
(20/30 mm), Eeliénim ankerima, na maks. rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora izmedu rama i zida
je strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
Sa unutra$nje strane je predvidena prozorska profilisana klupa (visina klupe ~3cm, ukupna $irina 60 cm, prepust
unutra ~10cm od zida-za radijatore), od lameliranog drveta, brusenog i lakiranog poliuretanskim providnim lakom.Sa
spoljne strane predvidena je okapnica-solbank, u boji fasade od ¢elicnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, $irine do
25¢cm, pricvrécena kotvama i hermetizovana. Predvidena je i okapnica donjeg krila rama prozora i trakasta zavesa.



[image: image94.png]I-porta I u konstrukeiji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa termickim prekidom | najmanje tr
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno
koricenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasi¢no “otklopno-zackretno” otvaranje. .
Zastakljivanje je termopan paketom od stakla tipa: "Klimagard-solar" ili sl., hermeticki zatvoren i ispunjenim argonom,
d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti
maksimalno 1,5 w°K/m2 (shodno prav.EE). Debljina stakla po proizvodnim preporukama proizvodaca stakla (odnos
Sirine/visine krila, proncipijalno 4+12+4). Ugradnja je 3raflienjem u slepi ¢eliéni $tok-ankerovan u obimnu konstrukciju
(20/30 mm), Eeliénim ankerima, na maks. rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora izmedu rama i zida
je strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
Sa unutra$nje strane je predvidena prozorska profilisana klupa (visina klupe ~3cm, ukupna $irina 60 cm, prepust
unutra ~10cm od zida-za radijatore), od lameliranog drveta, brusenog i lakiranog poliuretanskim providnim lakom.Sa
spoljne strane predvidena je okapnica-solbank, u boji fasade od ¢elicnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, $irine do
25¢cm, pricvrécena kotvama i hermetizovana. Predvidena je i okapnica donjeg krila rama prozora i trakasta zavesa.



[image: image95.png]I-porta I u konstrukeiji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa termickim prekidom | najmanje tr
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno
kori$cenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasi¢no “otklopno-zackretno” otvaranje. .
Zastakljivanje je termopan paketom od stakla tipa: "Klimagard-solar" ili sl., hermeticki zatvoren i ispunjenim argonom,
d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti
maksimalno 1,5 w°K/m2 (shodno prav.EE). Debljina stakla po proizvodnim preporukama proizvodaca stakla (odnos
Sirine/visine krila, proncipijalno 4+12+4). Ugradnja je 3raflienjem u slepi ¢eliéni $tok-ankerovan u obimnu konstrukciju
(20/30 mm), Eeliénim ankerima, na maks. rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora izmedu rama i zida
je strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
Sa unutra$nje strane je predvidena prozorska profilisana klupa (visina klupe ~3cm, ukupna Sirina 60 cm, prepust
unutra ~10cm od zida-za radijatore), od lameliranog drveta, brusenog i lakiranog poliuretanskim providnim lakom.Sa
spoljne strane predvidena je okapnica-solbank, u boji fasade od ¢elicnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, $irine do
25¢cm, pricvrécena kotvama i hermetizovana. Predvidena je i okapnica donjeg krila rama prozora i trakasta zavesa.



[image: image96.png]I-porta I u konstrukeiji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa termickim prekidom | najmanje tr
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno
koricenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasi¢no “otklopno-zackretno” otvaranje. .
Zastakljivanje je termopan paketom od stakla tipa: "Klimagard-solar" ili sl., hermeticki zatvoren i ispunjenim argonom,
d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti
maksimalno 1,5 w°K/m2 (shodno prav.EE). Debljina stakla po proizvodnim preporukama proizvodaca stakla (odnos
Sirine/visine krila, proncipijalno 4+12+4). Ugradnja je 3raflienjem u slepi ¢eliéni $tok-ankerovan u obimnu konstrukciju
(20/30 mm), Eeliénim ankerima, na maks. rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora izmedu rama i zida
je strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog al.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
Sa unutra$nje strane je predvidena prozorska profilisana klupa (visina klupe ~3cm, ukupna $irina 60 cm, prepust
unutra ~10cm od zida-za radijatore), od lameliranog drveta, brusenog i lakiranog poliuretanskim providnim lakom.Sa
spoljne strane predvidena je okapnica-solbank, u boji fasade od ¢elicnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, $irine do
25¢cm, pricvrécena kotvama i hermetizovana. Predvidena je i okapnica donjeg krila rama prozora i trakasta zavesa.



[image: image97.png]Unutrasnje fiksno nadsvetlo u aluminijumskoj konstrukcij od plastificiranih protila bez
termickog prekida Zastakljivanje jednostrukim "pampleks" staklom (3+3=6mm). Ugradnja je
Srafljenjem kroz ram pozicije u obimnu konstrukciju. Nakon ugradnje, zaptivanje prostora
izmedu rama i zida je strukturalnim kitom i pokrivnim aluminijum. lajsnama (u boji osnovnog

|.profila), po unutradnjem i spoljnjem obimu.
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[image: image99.png]Unutrasnja vrata sa plotom od laminiranog drveta (brusenog ilakiranog PU lakom) u aluminijumskom ramu (alumin
plastificiran po izboru investitora), bez termo-prekida, lakirana PU lakom. Okov-standardni. MontaZa suvim
postupkom-kroz $tok pozicije. Otvaranje prema skici. Obrada 3paletne vrata, kao i za pripadajuce zidove. Veza sa
zidovima alu-lajsna po obimu sa obe strane. Patent-brava za zakljuéavanje sa 5 klju¢a. Kvaka od poliranog metala.
Vrata su snabdevena metalnom plogicom za oznacavanje namene i podnom aluminijumskom “prelaznom” lajsnom.
Predvideti gumene odbojnike za ograni¢avanje polja otvaranja.
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[image: image101.png]dvostrukog laminiranog drvenog panela (brusenog ilakiranog PU [akom), sa sacastom ispunom,
. Zvukoizolacija | klase (prigudenje zvuka ~35db) u ojacanom aluminijumskom ramu plastificiran po
investitora (sa termo- prekidom kao za spoljne pozicije) i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu
i krila (kao za spoljne pozicije). Okov-standardni za velika opterecenja sa min.3 $arke. Montaza kroz ram po-
zicije, u obimnu konstrukciju sa hermetizacijoim strukturlanim kitom. Otvaranje prema skici (prema pravilima za eva-
kuaciju). Stoper za fiksiranje krila koje se ne otvara u otvorenom i zatvorenom poloZaju i uredaj za automatsko otvara-
nje jednog krila. Obrada 3paletne vrata kao i za pripadajuce zidove. Veza sa zidovima-alu.lajsna po obimu sa obe
strane. Spoljni rukohvat od poliranog metala. Predviden gumeni odbojnik za ograni¢avanje polja otvaranja, alumin.
profil-prag, metalna tablica sa naznakom namene i patrent- brava sa klju¢éem-spolja.



[image: image102.png]


[image: image103.png]akom



[image: image104.png]17DOru



[image: image105.png]


[image: image106.png]Vatrootporna vrata tehnickih prostorija. Vrata moraju imat izvestaj o Ispitivanju za vrata otporna prema pozaru
izdat od strane akreditovane laboratorije u Republici Srbiji prema SRPS U.J1.060.1,5 h. Vrata snabdevena
protivpoZzarnom bravom, okovima, mehanizmom za automatsko zatvaranje, dihtunzima za sprec¢avanje
prodora dima, metalnom tablicom sa namenom prostora. Obezbediti gumeni odbojnik polja otvaranja Otvaraju
se spolja u odnosu na pravac evakuacije.



[image: image107.png]Vatrootporna vrata tehnickih prostorija. Vrata moraju imat izvestaj o ispitivanju za vrata otporna prema pozaru
izdat od strane akreditovane laboratorije u Republici Srbiji prema SRPS U.J1.060.1,5 h. Vrata snabdevena
protivpoZzarnom bravom, okovima, mehanizmom za automatsko zatvaranje, dihtunzima za sprec¢avanje
prodora dima, metalnom tablicom sa namenom prostora. Obezbediti gumeni odbojnik polja otvaranja Otvaraju
se spolja u odnosu na pravac evakuacije.



[image: image108.png]Unutrasnja vrata | porta | od alu-konstrukcije sa aluminijumskom ispunom (bez termo-prekida) plastificirano
U boju po izboru investitora . Okov standardni. Montaza suvim postupkom, kroz $tok pozicije. Otvaranje prema
skici. Obrada Spaletne vrata, kao i za pripadajuée zidove. Za vezu sa zidovima predvidena aluminijumska lajsna
po obimu (sa obe strane) i podnu aluminijumsku “prelaznu” lajsnu. Obezbediti patent-umetak za zaklju¢avanie |
rukohvat od poliranog metala. Kvaka od poliranog aluminijuma, brava "burence”. Vrata su snabdevena metalnom
plocicom za oznacavanje namene. Predvideti gumene odbojnike za ograni¢avanje polja otvaranja. "Pune ispune’
od PVC panela sa stirodurom+obostrani alum.lim iste boje-obrade, kao i osnovni profil



[image: image109.png]Unutrasnja vrata i porta od alu-konstrukcije sa aluminijumskom ispunom (bez termo-prekida) plastificirano
U boju po izboru investitora . Okov standardni. Montaza suvim postupkom, kroz $tok pozicije. Otvaranje prema
skici. Obrada Spaletne vrata, kao i za pripadajuée zidove. Za vezu sa zidovima predvidena aluminijumska lajsna
po obimu (sa obe strane) i podnu aluminijumsku “prelaznu” lajsnu. Obezbediti patent-umetak za zaklju¢avanie |
rukohvat od poliranog metala. Kvaka od poliranog aluminijuma, brava "burence”. Vrata su snabdevena metalnom
plocicom za oznacavanje namene. Predvideti gumene odbojnike za ograni¢avanje polja otvaranja. "Pune ispune’
od PVC panela sa stirodurom+obostrani alum.lim iste boje-obrade, kao i osnovni profil



[image: image110.png]dvostrukog laminiranog drvenog panela (brusenog liakiranog PU lakom), sa sacastom Ispunom,
. Zvukoizolacija | klase (prigusenje zvuka ~35db) u ojacanom aluminijumskom ramu plastificiran po
investitora (sa termo- prekidom kao za spoljne pozicije) i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu
i krila (kao za spoljne pozicije). Okov-standardni za velika opterecenja sa min.3 Sarke. Montaza kroz ram po-
zicije, u obimnu konstrukciju sa hermetizacijoim strukturlanim kitom. Otvaranje prema skici (prema pravilima za eva-
kuaciju). Obrada $paletne vrata kao i za pripadajuce zidove. Veza sa zidovima-alu.lajsna po obimu sa obe strane.
Spoljni rukohvat od poliranog metala. Predviden gumeni odbojnik za ograni¢avanje polja otvaranja, alumin.profil-prag
metalna tablica sa naznakom namene i patrent- brava sa kljutem-spolja.Nadsvetlo od jednostrukog pampleks stakla.



[image: image111.png]Vatrootporna vrata tehnickih prostorija. Vrata moraju imat izvestaj o Ispitivanju za vrata otporna prema pozaru
izdat od strane akreditovane laboratorije u Republici Srbiji prema SRPS U.J1.060.1,5 h. Vrata snabdevena
protivpozarnom bravom, okovima, mehanizmom za automatsko zatvaranje, dihtunzima za sprecavanje
prodora dima, metalnom tablicom sa namenom prostora. Vrata snabdevena antipanik bravom, sa
horizontalnom polugom. Obezbediti gumeni odbojnik polja otvaranja Otvaraju se spolja u odnosu na pravac
evakuacije.



[image: image112.png]Unutrasnja vrata sa plotom od laminiranog drveta (brusenog ilakiranog PU lakom) u aluminijumskom ramu (alumin
plastificiran po izboru investitora), bez termo-prekida, lakirana PU lakom. Okov-standardni. MontaZa suvim
postupkom-kroz $tok pozicije. Otvaranje prema skici. Obrada 3paletne vrata, kao i za pripadajuce zidove. Veza sa
zidovima alu-lajsna po obimu sa obe strane. Patent-brava za zakljuéavanje sa 5 klju¢a. Kvaka od poliranog metala.
Vrata su snabdevena metalnom plogicom za oznacavanje namene i podnom aluminijumskom “prelaznom” lajsnom.
Predvideti gumene odbojnike za ograni¢avanje polja otvaranja.



[image: image113.png]Unutrasnja vrata sa plotom od laminiranog drveta (brusenog ilakiranog PU lakom) u aluminijumskom ramu (alumin
plastificiran po izboru investitora), bez termo-prekida, lakirana PU lakom. Okov-standardni. MontaZa suvim
postupkom-kroz $tok pozicije. Otvaranje prema skici. Obrada 3paletne vrata, kao i za pripadajuce zidove. Veza sa
zidovima alu-lajsna po obimu sa obe strane. Patent-brava za zaklju¢avanje sa 5 klju¢a. Kvaka od poliranog metala.
Vrata su snabdevena metalnom plo¢icom za oznacavanje namene i podnom aluminijumskom “prelaznom” lajsnom.
Predvideti gumene odbojnike za ograni¢avanie polja otvaranja i stoper za fiksiranje jednog krila.



[image: image114.png]Unutrasnja vrata sa plotom od laminiranog drveta (brusenog ilakiranog PU lakom) u aluminijumskom ramu (alumin
plastificiran po izboru investitora), bez termo-prekida, lakirana PU lakom. Okov-standardni. MontaZa suvim
postupkom-kroz $tok pozicije. Otvaranje prema skici. Obrada 3paletne vrata, kao i za pripadajuce zidove. Veza sa
zidovima alu-lajsna po obimu sa obe strane. Patent-brava za zakljuéavanje sa 5 kljuc¢a. Kvaka od poliranog metala.
Vrata su snabdevena metalnom plocicom za oznacavanje namene i podnom aluminijumskom “prelaznom” lajsnom.
Predvideti gumene odbojnike za ograni¢avanje polja otvaranja.



